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ЦИЛИНДРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
КОМПАКТНЫЕ

Серия 31

   Магнит в поршне 
   Доступно высокотемпературное исполнение

Компактная конструкция позволяет располагать 
цилиндры в ограниченном пространстве, 
используя монтажные поверхности передней или 
задней крышки, фланцы, лапы и другие подвески. 
Гильза выполнена из алюминиевого профиля с 
продольными Т-образными пазами для установки 
магнитных датчиков. 
Компактные цилиндры серии 31 представлены 10-
ю различными диаметрами поршня от ø 12 до ø 100 
мм с наружной или внутренней резьбой на штоке, с 
длиной хода до 400 мм. Доступно исполнение с 
проходным штоком или с противоповоротной 
п л а т ф о р м о й .  В о з м о ж н о  и з г о т о в л е н и е 
высокотемпературного исполнения – W-версия (до 
+140°С). Эта версия цилиндров поставляется 
только немагнитной.

   Компактная конструкция 

Цилиндры пневматические Серия 31

Диаметр поршня
ø 12, 16, 20, 25 мм
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм UNITOP

Ход (мин. - макс.) ø12 - 25: 1 - 200 мм, 
ø 32 - 63: 1 - 300 мм, 
ø 80 - 100: 1 - 400 мм
При использовании датчиков
минимальный ход – 10 мм

Рабочая температура 0°C ÷ 80°C (при сухом воздухе -20°C)

Рабочее давление 1 ÷ 10 бар (двухстороннего действия)
2 ÷ 10 бар (одностороннего действия)

Рабочая среда
очищенный воздух без необходимости 
маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Требуется установка центробежного фильтра
25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха
по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].



2H.31 Серия

Модификация:
M = шток с наружной резьбой 
F = шток с внутренней резьбой 
R = с противоповоротной платформой
(только двустороннего действия)

M

Составление кода для заказа
- - -2H.31 200

1 2 5 6

_

1

2

Исполнение:
_ = стандартное, двухстороннего действия

A = одностороннее, передняя возвратная пружина

B = одностороннее (задняя возвратная пружина)

C = одностороннее (с проходным штоком)

D = двухстороннее (с проходным штоком) 

Диаметр поршня: 
12 = ø 12 мм 

16 = ø 16 мм 

20 = ø 20 мм 

25 = ø 25 мм 

32 = ø 32 мм 

40 = ø 40 мм 

50 = ø 50 мм 

63 = ø 63 мм 

80 = ø 80 мм 

100 = ø 100 мм

_3

4

M

3

- _ -

25

25

4

Ход поршня5 200

Уплотнения штока:
_ = стандарт 

V = уплотнение штока FKM 

W = материал уплотнений FKM;

максимальная рабочая температура: до +150°C

6 _

Цилиндры пневматическиеСерия 31

ООО "ГИДРОХОУМ"
2h@hydro-home.ru



Серия 31 ( М и F) Размеры

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход

Ø D2 E1ØD F F1+ H+ H1+

12

16

20

25

6 М43,5 M5 8 30 38 42,5

8 М43,5

M5 8 30 38 42,510 М54,5

M5 8 39,5 4531,5

M5 8 30 38 42,5

10 М54,5

ØD1 D3 (Н9)

6

6

6

6

М3

М4

М5

М5

H2

18,5

18,5

18,5

18,5

Ø L2 T1L T2 SW1

12

16

20

25

29 3018 16 5

29 3018

22 836 37,522

22 8

20 7

40 41,526

L1 L3 T

6

8

10

10

16

16

18

18

4

4

4

4

K1

M6

M8

M10x1,25

M10x1,25

H3+

58,5

64,5

67

62,5

Размеры Ø 12..25 мм

Цилиндры пневматические Серия 31



Ø D2 E1ØD F F1+ H+ H1+

32

40

G1/8 8 44,5 50,536,512 М65,5

8 45,5 5237,512 5,5 М6 G1/8

50

63

80

100

G1/8 8 37,5 45,5 5316 М86,5

G1/8 8 50 57,54216 М108,5

G1/8 8,5 56 6447,520 М108,5

10,5 66,5 76,55625 8,5 М10 G1/4

ØD1 D3 (Н9)

6

6

6

8

8

8

М6

М6

М8

М8

М10

М12

H2

21,5

21,5

22,5

24,5

24,5

31,5

Размеры Ø 32..100 мм UNITOP

Ø

32

40

50

63

80

100

K1

M10x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

H3+

72,5

74

77

81,5

96

116,5

L2 T1L T2 SW1L1 L3 T

22 1050 5232 1220 4

60 62,542 22 10

68 7150

24 1387 9162

32 17

24 13

107 11182

40 22128 133103

20

20

25

25

25

4

4

4

4

4

12

12

12

16

20

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход

Серия 31 ( М и F) Размеры

Цилиндры пневматическиеСерия 31



Серия 31 ( М и F) - проходной шток Размеры

Ø D2 E1ØD F F1+ H+ H1+

12

16

20

25

6 М43,5 M5 8 30 38 42,5

8 М43,5

M5 8 30 38 42,510 М54,5

M5 8 39,5 4531,5

M5 8 30 38 42,5

10 М54,5

ØD1 D3

М3

М4

М5

М5

H2

18,5

18,5

18,5

18,5

47

47

50,5

47

H3++

Ø

12

16

20

25

K1

M6

M8

M10x1,25

M10x1,25

H4+

58,5

64,5

67

62,5

L2 T1L SW1

29 3018 16 5

29 3018

22 836 37,522

22 8

20 7

40 41,526

L1 L3 T

6

8

10

10

16

16

18

18

Размеры Ø 12..25 мм

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход, ++= добавить ход дважды
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Серия 31 ( М и F) - проходной шток Размеры

Размеры Ø 32..100 мм UNITOP

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход, ++= добавить ход дважды

32

40

G1/8 8 44,5 50,536,512 М65,5

8 45,5 5237,512 5,5 М6 G1/8

50

63

80

100

G1/8 8 37,5 45,5 5316 М86,5

G1/8 8 50 57,54216 М108,5

G1/8 8,5 56 6447,520 М108,5

10,5 66,5 76,55625 8,5 М10 G1/4

М6

М6

М8

М8

М10

М12

21,5

21,5

22,5

24,5

24,5

31,5

56,5

58,5

60,5

65

72

86,5

Ø D2 E1ØD F F1+ H+ H1+ØD1 D3 H2 H3++

32

40

50

63

80

100

Ø K1H4+ L2 T1L SW1L1 L3 T

M10x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

72,5

74

77

81,5

96

116,5

22 1050 5232 1220

60 62,542 22 10

68 7150

24 1387 9162

32 17

24 13

107 11182

40 22128 133103

20

20

25

25

25

12

12

12

16

20
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Серия 31-R Размеры

Размеры Ø 12..25 мм

Ø D2 E1ØD F F1+ H+

12

16

20

25

6 М43,5 M5 8 30 38

8 М43,5

M5 8 30 3810 М54,5

M5 8 39,531,5

M5 8 30 38

10 М54,5

ØD1 D3

М3

М4

М5

М5

3

4

5

3

ØD4
(H4) D5

М3

М3

М4

М5

6

6

6

6

ØD8
(H9)

5

6

6

5

ØD9

6

10

14

8

ØD10

Ø

12

16

20

25

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход, ++= добавить ход дважды

H2 H3+

18,5

18,5

18,5

18,5

47

47

50,5

47

H4++

58,5

64,5

67

62,5

L2 T2L SW1

29 3018 4 5

29 3018

4 836 37,522

4 8

4 7

40 41,526

L1 L3 T

6

8

10

10

16

16

18

18

L4

9,9

9,9

12

15,6

H1+

42,5

42,5

45

42,5

Цилиндры пневматические Серия 31



Ø D2 E1ØD F F1+ H+ØD1 D3
ØD4
(H4) D5

ØD8
(H9) ØD9 ØD10

Серия 31-R Размеры

Размеры Ø 32..100 мм UNITOP

Ø H2 H3+ H4++ L2 T2L SW1L1 L3 TL4H1+

32

40

G1/8 8 44,5

50,5

36,512 М65,5

8 45,5

52

37,512 5,5 М6 G1/8

50

63

80

100

G1/8 8 37,5 45,5

53

16 М86,5

G1/8 8 50

57,5

4216 М108,5

G1/8 8,5 56

64

47,520 М108,5

10,5 66,5

76,5

5625 8,5 М10 G1/4

М6

М6

М8

М8

М10

М12

5

5

6

6

8

10

М5

М5

М6

М6

М8

М10

6

6

6

8

8

8

6

6

10

10

12

12

17

17

22

22

28

30

32

40

50

63

80

100

21,5

21,5

22,5

56,5

58,5

60,5

72,5

74

77

4 1050 5232 1220 19,8

60 62,542 4 10

68 7150 4 13

20

20

12

12

23,3

29,7

24,5

24,5

31,5

65

72

86,5

81,5

96

116,5

4 1387 9162

4 17107 11182

4 22128 133103

25

25

25

12

16

20

35,4

46

56,5

1 = Канавка для датчика, 2 = Мин. глубина вворачивания, + = добавить ход, ++= добавить ход дважды
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АКСЕССУАРЫ

Серия 31

Лапы Размеры

Артикул

5,5 7 202212-16

Ø ØAB AH AO ACTRSA+ XA+

B-31-12-16

B-31-25

B-31-32

1864 51

6,6 9 252925 2671,5 55,5

6,6 12 303432 3280,5 62,5

9 10 3040,540B-31-40

B-31-50

4285,5 65,5

9 11 354750 5093,5 69,5

6,6 9 252720B-32-20 2270 54

3

C

4

5

5

5,5

4

B-31-63 11 13 4056,563 62104 775,5

11 15 4568,580B-31-80 82116 86

13,5 12 4581100B-31-100 103132,5 99,5

7,5

7,5

Фланец с плавающей головкой Размеры

Артикул Ø R L

GK-20 30 22,516

37 22,520-25-32-40GK-25-32

GK-40

GK-50-63

56 22,550-63

80 26,580

90 32,5100GK-80-100

SW

13

15

15

22

27

KK

M8X1,25

M10X1,25

M12X1,25

M16X1,5

M20X1,5

B

35

60

60

80

90

TF

25

36

42

58

65

A

20

23

38

58

65

ØD1

5,5

11

15

18

20

L1

10

15

15

15

20

I

_

6,8

9

10,5

13

ØD

14

18

20

25

30,5

ØD2

_

6,6

9

11

14

E

1,5

2

2,5

2,5

2,5



160 1210780D-E 3- 1-80 6371 135

190 14128100D-E 3- 1-100 7581,5 163

15

15

D-E-31-25

D-E 3- 1-32

76 6,64025 _49,5 60

80 75032 3254,5 65

102 96040D-E 3- 1-40

D-E-31-50

D-E 3- 1-63

3655,5 82

110 96850 4557,5 90

130 98763 5065 110

10

10

10

12

15

Задний/передний фланец Размеры

Артикул

55 5,52912-16

Ø UF G1 ØFBRZB+ TF

D-E-31-12-16
_

48 43

70 6,63620D-E-32-20
_

48 55

10

C

10

+ = добавить ход

Задняя подвеска охватывающая Размеры

Артикул Ø ØCD L C XD+ MR F G HB

C-31-32 10 21 66,51332 11 32 50

12 25 70,51640C-31-40

C-31-50

C-31-63

13 42 60

12 27 72,51650 13 50 68

16 32 822163 17 62 87

16 36 922380C-31-80 17 82 102

20 41 107,526100C-31-100 21 103 128

CB

26

28

32

40

50

60

UB

45

52

60

70

90

110

54

62

70

82

102

126

Цилиндры пневматическиеСерия 31



Шарнирное крепление Размеры

Артикул Ø M ØCK ØS5 d+ K1 K2 L3

ZC-32 11 6,6 78,51032 38 51 10

11 6,6 83,51240ZC-40

ZC-50

ZC-63

41 54 15

15 9 90,51250 50 65 16

15 9 101,51663 52 67 16

18 11 1191680ZC-80 66 86 20

18 11 137,520100ZC-100 76 96 20

G1

1,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3,2

L5

21

24

33

37

47

55

G2

18

22

30

35

40

50

EM

26

28

32

40

50

60

G3

31

35

45

50

60

70

CA

32

36

45

50

63

71

H6

8

10

12

14

14

17

R1

10

11

13

15

15

19

Кронштейн Размеры

Артикул Ø C1CØCD ØC2 XD+ MR

I-12-16 156 52512 54 7

156 52516I-12-16 54 7

ØD9

5,5

5,5

E1

3

3

F

27

27

I-20-25 208 63220 58 10

208 63225I-20-25 59,5 10

6

6

4

4

30

30

G

12,1

12,1

16,1

16,1

+ = добавить ход

Цилиндры пневматические Серия 31



Артикул Ø CLØCD XD+ MR

L-31-12-16 166 1012 54 6

166 1016L-31-12-16 54 6

F

18

18

L-31-25 208 1420 58 8

208 1425L-31-25 59,5 8

22

26

G

30

30

37,5

41,5

B4

12

12

16

16

Задняя подвеска охватываемая Размеры

+ = добавить ход

Сферический наконечник Размеры

Артикул Ø ENUØCN ER KK

GA-12-16 96 712 10 M6x1

128 916GA-20 20

T

10

12,5

GA-32 1410 10,520÷40 14

1612 1250÷63GA-40 16

15

17,5

6,5

SW

11

14

17

19

GA-50-63 2116 1580 21

2520 18100GA-80-100 25

22

27,5

22

30

AX

12

16

20

22

28

33

CE

30

36

43

50

64

77

Z°

M8x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

6,5

6,5

6,5

7,5

7
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Вилка штока Размеры

Артикул Ø ØB1B ØCK LE KK

G-12-16 10 61612 12 M6x1

14 82216G-20 16

ER

7

42

G-32 18 102620÷40 20

20 123250÷63G-40 24

12

14

24

G-50-63 26 164080 32

34 2048100G-80-100 40

19

25

CM CL

12

8

20

24

32

40

CE

M8x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

32

40

48

64

80

6

8

10

12

16

20

Шаровой шарнир Размеры

Артикул Ø CEL L2 AXS

GY-12-16 28 55512 15M6x1

ØC

20 10

E ØB

10

ØT

6 13

ØD

12,2

L1

11

L3

8

SW1

11

SW

15

Z°

32 56516GY-20 16 24

GY-32 35 6,57420÷40 18

40 6,58450÷63GY-40 20

28

32

GY-50-63 50 811280 27

63 10133100GY-80-100 38

40

45

12

14

19

22

27

M8x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

12,5

15

17,5

22

27,5

8

10

12

16

20

16

19

22

27

34

16

19,5

21

27,5

31,5

12

15

17

23

25

10

11

17

19

24

14

17

19

22

30

15

15

15

11

7,5
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Гайка штока Размеры

Артикул Ø mD

U-12-16 12 4M6x1

16U-20 5

U-32 20-40 6

50-63U-40 7

U-50-63 80 8

100U-80-100 9

SW

10

13

17

19

24

30

M8x1,25

M10x1,25

M12x1,25

M16x1,5

M20x1,5

Самоцентрирующийся шаровой шарнир Размеры

Артикул Ø L3 ØA

GK-20 57 816

71,5 1420-25-32-40GK-25-32

GK-40

GK-50-63

75,5 1450-63

104 2280

119 22100GK-80-100

SW2

13

17

19

24

30

KK

M8X1,25

M10X1,25

M12X1,25

M16X1,5

M20X1,5

L1

26

35

35

53

53

L4

5

7,5

7,5

10

10

Z°

4

4

4

3

3

L

21

20

24

32

40

SW

11

19

19

27

27

ØD

12,5

22

22

32

32

H

19

32

32

45

45

I

17

30

30

41

41

SW1

7

12

12

20

20

B1

4

5

6

8

10

AX

16

22

22

30

37

E

2

2

2

2

2
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