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Размер 1

Канал в верхней части клапана позволяет 
увеличить время нарастания давления за счет 
присоединения дополнительной емкости или 
позволяет установить датчик давления.

Клапан мягкого пуска позволяет постепенно 
увеличивать давление в пневматических 
системах в момент первого запуска приводов 
после сброса давления из магистрали. 

Клапан мягкого пуска позволяет избежать 
резкого срабатывания пневматических приводов 
с нерегулируемой скоростью. 

Размер 1

Обеспечивает безопасный запуск оборудования

Плавное и регулируемое нарастание давления от атмосферного до 50% уровня 
входного давления

КЛАПАНЫ «МЯГКОГО» ПУСКА

Клапаны «мягкого» пуска

Присоединение

сменные картриджи для внешнего подключения: 
резьбовые (G1/8, G1/4, G3/8) или с цанговым 
зажимом (под трубопровод с наружным 
диаметром 6, 8 и 10 мм)

Монтаж
в линию 
на стене (используя кронштейн) 

Рабочая температура -5°C ÷ 50°C при 16 бар

Рабочее давление 2 ÷ 16 бар

Качество воздуха 
по стандарту 
ISO 8573-1:2010

очищенный воздух без необходимости 
маслораспыления. Требуется установка 
центробежного фильтра 25 мкм, 
обеспечивающего класс очистки воздуха 
по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

Дополнительный выход сжатого воздуха с расходными характеристиками, 
аналогичными стандартному выходу
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Составление кода для заказа
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Размер 1 Клапаны «мягкого» пуска

_

_

Присоединение (вход - выход)*:
_ = без портов 
1/8 = G1/8 
1/4 = G1/4 
3/8 = G3/8
*Примечание: если входной и выходной порты отличаются, 
необходимо указывать оба значения. 
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