


Серия 3V
Распределители серии 3V с присоединением G1/8 и 
G1/4,  функцией 3/2,  5/2 и 5/3 доступны в 
и с п о л н е н и и  с  о д н о -  и  д в у х с т о р о н н и м 
электропневматическим управлением.
Р а с п р е д е л и т е л и  с н а б ж е н ы  р у ч н ы м 
дублированием. 

Серия 3V

Тип распределителя 3/2 - 5/2 - 5/3

Пневматические 
соединения

резьбы: G1/8 и G1/4

Управление: электропневматическое

Присоединение: G1/8 и G1/4

Функции: 3/2, 5/2, 5/3

Рабочая температура 0°C ÷ 60°C (-20°C для сухого воздуха)

Рабочая среда

Установка в любом положении

Распределители с электропневматическим управлением



18
Присоединение:
18 = G1/8 
14 = G1/4 

2

Рабочая схема:
32C = 3/2 Н.З. 

32O = 3/2 Н.О., только моностабильный 

52 = 5/2 

53C = 5/3 закрытая центральная позиция 

53O = 5/3 открытая центральная позиция 

53P = 5/3 подача давления в обе линии 

Тип катушки:
_ = клапан без катушки (катушка заказывается отдельно см. 
раздел 2.5 серии U7* и G7*)
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5 _

32C

Управление:
1 = один соленоид, пружинный возврат 
2 = два соленоида 
1E = один соленоид, внешнее питание пилотного распределителя, п
ружинный возврат 
2E = два соленоида, внешнее питание пилотных распределителей 
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Составление кода для заказа

-2H.3V
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1- 32C

3

_

5

-

1 2H.3V Серия

Распределители с электропневматическим управлениемСерия 3V
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Серия 3V
Распределители 3/2 G1/8 Размеры

Расход,
Нл/мин

Артикул

2H.3V-18-32O.1

Функция
Рабочее

давление,
бар

1,4  10÷

Символ

3/2Н.З.

3/2Н.О.

700

700

Серия 3VРаспределители с электропневматическим управлением

Моностабильный

Бистабильный

2H.3V-18-32C.1

1,4  10÷

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

0,4  10÷

Символ

3/2 7002H.3V-18-32C.2



Распределители с электропневматическим управлениемСерия 3V

Серия 3V
Распределители 5/2 и 5/3 G1/8 Размеры

Расход,
Нл/мин

Артикул

2H.3V-18-52.1E

Функция
Рабочее

давление,
бар

1,4  10÷

Символ

5/2

5/2

700

700

Моностабильный 5/2

2H.3V-18-52.1

-0,9  10÷

Бистабильный 5/2 и 5/3

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

0,4  10÷

Символ

5/2 7002H.3V-18-52.2

2H.3V-18-53C.2

5/2 700

700

2H.3V-18-52.2E

1  10÷

7002H.3V-18-53C.2E

-0,9  10÷

-0,9  10÷



Серия 3VРаспределители с электропневматическим управлением

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

1  10÷

Символ

7002H.3V-18-53O.2

2H.3V-18-53P.2

700

700

2H.3V-18-53O.2E

1  10÷

7002H.3V-18-53P.2E

-0,9  10÷

-0,9  10÷

Серия 3V
Распределители 3/2 G1/4 Размеры

Моностабильный

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

1,4  10÷

Символ

3/2 Н.З. 13002H.3V-14-32C.1

2H.3V-14-32O.1

1300

1300

2H.3V-14-32C.1E

1,4  10÷

13002H.3V-14-32O.1E

-0,9  10÷

-0,9  10÷

3/2 Н.З.

3/2 Н.О.

3/2 Н.О.



Распределители с электропневматическим управлениемСерия 3V

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

0,4  10÷

Символ

3/2 13002H.3V-14-32C.2

13002H.3V-14-32C.2E -0,9  10÷3/2

Бистабильный

* для версии E давление управления 1.4 ÷ 10 бар

Серия 3V
Распределители 5/2 и 5/3 G1/4 Размеры

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

1,4  10÷

Символ

5/2 13002H.3V-14-52.1

13002H.3V-14-52.1E -0,9  10÷5/2

Моностабильный 5/2



Серия 3VРаспределители с электропневматическим управлением

Бистабильный 5/2 и 5/3

Расход,
Нл/мин

Артикул Функция
Рабочее

давление,
бар

0,4  10÷

Символ

5/2 13002H.3V-14-52.2

2H.3V-14-53C.2

5/2 1300

1200

2H.3V-14-52.2E

1  10÷

12002H.3V-14-53C.2E

-0,9  10÷

-0,9  10÷

1  10÷12002H.3V-14-53O.2

2H.3V-14-53P.2

1200

1200

2H.3V-14-53O.2E

1  10÷

12002H.3V-14-53P.2E

-0,9  10÷

-0,9  10÷
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